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Lagring

Maskvidd

Alkalibeständigt

Draghållfasthet

Akrylbelagd

Vikt

Färg

Artiklar

ART.NR 100098

ART.NR 100099

75g per kvm ± 3%

Vit

EAN 0618119079345

Konkral Base Mesh 10 meter

EAN 0618119078799

Konkral Base Mesh 50 meter

Produktspecifikation

Lagras torrt och skyddat mot UV ljus.

4 x 4,5 mm

Ja

≥32 / ≥44 N / mm

Ja
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KONKRAL BASE MESH 
 
 
 Minimerar risken för sprickbildning    
 

  
   

    

   

Om produkten 
Akrylbelagt och alkalibeständigt glasfibernät med mycket 
hög draghållfasthet. 

 

Användningsområde 

Används tillsammans med Konkral Base, fix, puts, flytspackel 
eller andra typer av bruk för att förhindra sprickbildning. 

 

Användning 

Skär till Konkral Base Mesh i lämpliga våder. Placera 
armeringsnätet på underlaget och rolla på Konkral Primer 
för att ”klistra fast det”. 

 
Friskrivningsklausul 

Konkral AB kan inte ansvara för annat än den information 
som lämnas i detta produktblad, och därmed inte heller 
utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. Exempel på 
information och förhållanden som ligger utanför Konkral 
ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller ej) innefattar 
lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med 
andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. 

 

 

 

 

 

                      


